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Legenda
SIATKI ZBROJENIOWE #12mm 150x150mm SIATKI ZBROJENIOWE #12mm 150x150mm
Zaktad 60 cm Zaktad 60 cm
I .
I | elementy zelbetowe w widoku
1
P10 elementy zelbetowe niewidoczne
=1
it i elementy zelbetowe w przekroju
Uwagi Beton: C:')S/ 45, XF:'), w8
» — prety zbrojeniowe
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi Stal: #A—IIIN (BSt_SOO)
Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, Otuliny: 50mm
budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;j. . '

2. Dopuszcza sie zastosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajq one cechy PAPVI/?&COPMII/?/%ZZ?O‘%//EKTZO@O Skala: 1:100 |Daz‘a. 06.2019
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem . .0. Obijekt: . . . . .
uzysgkqniq ZJgody projektqntq' Y prel P ul. Duriska 17 ROZWO mkl@l mw me@«zo.o"o lﬂﬂmﬁ@m@l‘(ﬂﬂm

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie 64-100 LESZNO UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz 2 infrastrukturq towarzyszqeq
m?;(z));rs:;fﬁ ori/)issuonv:lﬁm ikt;) gi qgo s;fgl?i Elj xvm eJS|e odnoszq z uwzglednieniem wszystkich Pmﬁ{dgft mgr inz. Pawe! Praczyk ul. Mszczonowska 35A: 96-200 Rawa Mazowiecka '

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych arelrerira Uprawnienia budowlane do projektowania d?[;fb ew:zaé4nr22,2(;/;9dg. 23?77027(375078_Izangm;oza?owfggaa
lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy W specjalnosci konstrukcyjno~budowlanej 2077; gmn/rg 204 /'10 20/8 /'3 204 /b 208/ /1'0 204 /'3 209//1'1 204 /'12
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, bez ograniczen nr upr. 91/98/Lo ) ) ) ) ) ) ) ' .
a takze z projektantem i za jego zgodq. Inwestor:

5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z - - ’ .
projektantem. Sprawazajqcy mgr in2. Marcin Donke Food Service Sp. z o.0.

6. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr architektura Uprawnienia budowlane do projektowania
207 poz 2016 z pbdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiqzek realizacji obiektu W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanef LM ka 35
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i sztukq budowlang. bez ograniczen nr upr. WKF/0038/P00K/§7 QS%ZOSZEZ;ZOﬁu;owiecko

7. Jako poziom =£0,00 przyjeto poziom gbry tawy fundamentowej kontenera technicznego
biogazowni. - - .

Opracowal/ |inz. Angelika Kretschmer Rysunek: | . . Rys. nr: K-08
Asystent proj.: ZerJef]Ie dplnel pf dennej .
Zbrojenie gornej plyty dennej | Strona:
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