Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami

Ptyta fundamentowa pod kontenero agreqgat kogeneracyin technicznymi wykonania i odbioru robdt, udowlano—montazowych
ala 1: opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;j.
ﬁ 2. Dopuszcza sig zastosowanie materiatdow zamiennych pod
<C warunkiem, ze posiadajq one cechy nie gorsze jakosciowo i

1198

technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem

-

-

uzyskania zgody projektanta.

m' * 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w
N dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
o elementu sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informaciji
e opisowych i zasad sztuki budowlane;j.
przepus 4, Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
+ 0.00=153.90 2 x Siaty | 110 | 124 rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
:I—'_—'— 9 #10 oc “ i z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
96rq g ,Zka 15x15 ~ porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
Ofem cm Y zgodgq.
5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.
6. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
+ 0.00 pbzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
~0.30 obowiqzek realizacji obiektu zgodnie z obowiqzujqcymi
’ przepisami i sztukq budowlang.
A 7. Jako poziom 0,00 przyjeto poziom gdry fawy fundamentowej
kontenera technicznego biogazowni.
<
elementy zelbetowe w widoku
Przekr()i A—A elementy zelbetowe niewidoczne
Skala 1:50 Beton: 825, W8
elementy zelbetowe w przekroju
L o L s:  $A-IIN (Bst-500)
| + 0.00=153.90 | elementy betonowe w przekroju Otuliny: 50 mm
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