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Uwagi:
1. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary ze wzgledu na charakter konstrukcji przed
Rygiel Scienn Rygiel $cienn rozpoczgciem
/" Rp150x100x4 /" Rp150x100x4 prac. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjasnione
z projektantem
4 + — K — — S— — - — przed rozpoczgciem wykonywania konstrukeji.
3 2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wg opisu technicznego i dokumentacji wykonawczej
iel Scienn Rvaiel sci poszczegdlne elementy
| AN Bprg1|50><1 6 Dx4y W !(ogrsz’cgtl::j;.cr\]flszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na rzutach
[ ]
konstrukcyjnych w dokumentacji.
3. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
Stezenie St3 Stezenie St3 powszechnie
Stup $1 420 | Stup S1 20 Stup S1 Przyjetych ro;wiqzqn w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
IPE 240 IPE 240 IPE 240 i zastosowania takleg_o _ ) . )
Q elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodg.
=5 Y 4, Kazdy sktadnik projektowany nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw,
ktére do tego sktadnika si¢ odnoszq, z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
| budowlanej.
5. Na rysunku podano gabaryty elementdw konstrukcyjnych oraz ich charakterystyczny poziom. Dla
elementdw stalowych
Rvaiel scienn podano typ i rozmiar profilu gtéwnego elementu.
Rp150x100x4 6. Wymiary liniowe w milimetrach, kqtowe w stopniach, poziomy wysokosciowe w metrach wzgledem
poziomu 10,00
N q 4 |- 7. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami Technicznymi Wykonania
- : — — — » — — i Odbioru Robdt
&R!g]iglos%e(;m} Ryaiel Scienny Ell:jg\\:llllg::j—MontuZowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
p1oUx10Ux Rp150x100x4 -
PIEXTEX 8. Odbidr podtoza przez uprawnionego geologa. Zaleca sig wykonanie konstrolnych badanf geologicznych
z poziomu dna
| wykopu. W przypadku stwierdzenia w obrgbie fundamentéw, w poziomie posadowienia, gruntu niebudowlanego,
nalezy go
Stezenie St3 Stezenie St3 w cafosci usunqé i zastqpi¢ pospdtkq zageszczonq do ls=0,98 lub chudym betonem.
420 420 9. ) Wykopy budowlane chroni¢ przed naptywem wdod gruntowych, powierzchniowych i roztopdw, a takze
w0 prze
E przemarzaniem gruntéw spoistych lub watpliwych. Prace prowadzi¢ przy obnizonym zwierciadle wody

gruntowej do poziomu

ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

10.  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez malowanie wg opisu technicznego.
Zabezpieczenie

antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez cynkowanie ogniowe wg opisu technicznego. Lokalizacje otwordw
technologicznych

do przeptywu cynku, ustalic z technologiem ocynkowni i przedstawi¢ do akceptacji projektantowi konstrukcji.
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il | 1] 0,00 zabezpieczy¢ do Klasy R15 odpomosci ogniowe;.
~— — Wykonanie oraz przynalezne badanie kontrolne konstrukcji w oparciu o norme¢ PN—-B-06200:2005.
7’£— ﬁElﬂi — © 1. Wigksze otwory lokalizowa¢ i wykonywa¢ w porozumieniu i za zgodq projaktana konstrukeji, na
Z - dodatkowej konstrukcji wsporcze;.
/ -10.75 \ -10.75 \\ 12. Wszystkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody AUTORA
{ projektu
zabronione.
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