Symbol|Nazwa Pow. [m2] Udziat [%]| Razem [%)] UWAGI:
projektowane zbiorniki - komory 1. Dokumentacje projektowq biogazowni zrealizowano w oparciu o  ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA | GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ z dnia 07.10.1997r. w sprawie
A fermentacvine 197,04 0,45 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie.
- vl —— 2. Zachowano odleglosci zbiornika biogazu od budynkdw niepowigzanych technologicznie z biogazowniiq — min. 20,0m oraz od obiektéw budowlanych niebedqcych
B |projektowany zbiornik biogazu 179,28 0,41 budynkami i od granicy z dzialkq sqsiednig — min. 5,0m.
¢ projektowany budynek techniczny - 85 36 3. Wokdt instalacji stuzqcych do otrzymywania biogazu roliczego ustala sig strefy bezpieczenstwa.
hala w konstrukgji stalowej 457, 0, _ Strefa bezpieczenstwa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi: “Instalacja
ekt kont datniani fuzqca do-otrzymywania biogazu  rolniczego. Zagrozenie wybuchem. Uzywanie
L | 15,17 0,04 ognia “otwartego i palenie” tytoniu zabronione.”
E roiektowanv biofiltr 48.00 0.11 Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
proj y ’ ’ budowlano— montozowych opracowanymi przez, Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami W|edzy i sztuki budowlane;j.
projektowany agregat kogeneracyjny Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw” zamjennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
F 0 mocy 999kW =4 0,09 takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.  // ! ~—,
- - Kazdy element projektowy nalezy rozpotryw ¢ i rozpoznawac, dokument Jilw kontekscie wszystkich rysunkdw, ktore do tego elementu sie odnoszq z
projektowana kontenerowa stacja _ uwzglednieniem wszystkich mformocp opisowych uzq]od tu
G |transformatorowa -wg odrebnego 33,42 0,08 Bmk~w.s,},<ozon|a na rysunku technicznym _‘tore 0 rZastosowanie ynlka ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
P zwalnia wykoﬂ'awey.L kgmecznoSm skalkulowania i zastosowania tak4eg\/ dmentu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.
f — biomik . o okol 1158,31 2,65 JN przypadku JokleJkoIW|eR'roz-b»eznoSC| W/ dokument .le dlezy konsulto q sie z projektantem.
PN S e R odme z art 22 ustz dnia 7 Ilpca T 0 t'l zU z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
[ 2200m 3 do przechowywania gnhojowicy w 329,55 0,75 ;‘q budowlang
okresie zimowym w czesci "brudnej” ra
istniejgcy zbiomik na scieki surowe o ’
1 pojemnosci 250m3 w czesci "brudnej” 56,88 0,13
zaktadu
istniejgcy zbiomik wody czystej o
11 pojemnosci 150m3 w czesci "czystej” 34,64 0,08
zaktadu
istniejgcy zbiomik podziemny na
v gnojowice o pojemnosci 50m3 w czesci 28,08 0,06
"brudnej" zaktadu
mocy 999kW ’ ’ skala 1:500
Wojewodztwo fodzkie ; Powiat rawski
1 istniejgcy budynek produkcyjny 4949, 59 11,29 ‘éel?c;re)g.?ntkrazewidencyjna: 101301_1 - Rawa Mazowiecka
ul. Mszczonowska
5 istniejacy budypek ubeJnl trzody z 6673,00 15,23 Identyfikator zgloszenia pracy geodezyinej: GG I1.6640.1413 2016
zapleczem socjalno-biurowym 11854,53 27,05 Udad wspsirzednych prosiokainych pla 2
Uldad wspofrzednych wysokosciowy, "KRONSZTADT
Akt acje NL.('/yV‘ )}COE-’U" na obszarze oznaczonym lhnig przerywang
istniejqcy bUdynEK myjni samochodowej 7{75&:!;!]‘;;; ;;Sr;abzéilafwem faktycznym w terenie na dzier 26.09.2018 .
3 W CZQE":Ci "bl’Udl"IEj" zaktadu 231'94 0'53 Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow. o ktorych brak informacji
wynika 7z o historycznych lub niedopeinienia przepisow zgloszenia
c:!gm:;en!ary.fjs,lpojyénavy"e ey ’
(Prawo Geodezyjne | Kartograficzne - Dz U. 7 2016 1 poz. 1629)
rojektowane chodniki -dojécia vad‘cczmne na mapie gkv“am-':é dzialek przedstawizja stan
4 p ) ] 37’40 0,08 w.g danych ewidencji gruntow.
utwardzone (kostka betonowa) Sluzebnosci gnuntowe majace wplyw na zagospodarowanie grunow
14430’ 15 32’93 owc‘mym w g.'af ch projektowane) inwestycji —7'7@%
ge mapy wykonaf GEODETA S‘DDJ;;L"MC-H‘
5 |istniejace utwardzenie terenu 14392,75 32,85 gm 4/ ,“ N
6 teren biologicznie czynny 16377,01 37,37 ks r 1282016 Rawa Mazowiecka, 14.11.2018
Razem: 43820,00] 100,00| - - — —
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LEGENDA:
Infrastruktura projektowana:

~ projektowane zbiorniki — komory fermentacyjne
. ‘ @ z masztami- odgromowymi h=21,0m |
(O . - projektowany zbiornik biogazu
7 masztami odgromowymi h=21,0m
(] | (]
] N
@ ~ projektowany budynek techniczny — hala w konstrukcji stalowej
Al
IIE]K] @ - projektowany kontener uzdatniania qazu Zabudowa istnigjgea:
@ ~ istniejqcy budynek produkcyjny
@ ~ projektowany biofiltr
@ - istniejqcy budynek ubojni trzody
_: @ ~ projektowany agregat kogeneracyjny o mocy 999kW 2 2apleczem socjalno-biurowym

Projektowane ogrodzenie
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" Istiiejqce. ogrodzen
~~do likwidacji. - .

Poswiadczam zgodnos¢ z oryginalem
mapy do celéw projektowych .

mgr inz. arch.
ZENON MAZUREK
upr. proj-bud. Nr 1362/90/Lo z dnia 19-01-1990 r.
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Projektowane ogrodzenie

zbiornika biogazu, h=1,8m | 7 !
_ _ - istnigjgcy budynek myjni samochodowej . Istniejqee_ogrodzenie A ~J
@ - projektowana kontenerowa stacja transformatorowa — wg odrgbnego @ ey O ) ) © 7do likwidacji ey o
: . . ; I W czesci brudnej” zaktodu ) , ]
opracowania — zqodnie z projektem Rozbudowa istniejqcego Zaktadu T. tward. . e S /]
Migsnego o budynek ubojni bydta wraz z rozbiorem miesa wotowego i ereny utwarazone. 5.2 yad § 7 gjf[\
, » 4 > IoN N
infrastrukturg towarzyszqeq _ o s /N
Infrastrukt stnie ~ projektowane chodniki ~ dojscia utwardzone S ) ~ [~ I/
nirastruktura istmejgea. ’ ]
/a y ,/' II\ \II III 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA Skala: 1:500 |Data.' 06.2019
b - ’ =TSl | PAWEL PRACZYK SP. Z 0.0. Objekt:
\\% @ istnigjqcy zbiornik o pojemnosci okoto 2200m3 do @ streigee ubkordzeric teren e j / “ ul. Dunska 17 Rozbudowa zoklodu migsnego Food Senice Sp. 7 0.0. o instolacie do przetworzania
s ~ ] ﬁ 64—100 LESZNO UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturg towarzyszqeq
przechowywania gnojowicy w okresie zimowym w czesci “brudnej” ) .. ya ]
zaktadu 7-8/’ eny b/O/O(]/CZﬂ/e czynne. /’ 5 ) / Projektant mgr inz. arch. Zenon Mazurek ul. Mszczonowska 354, 96-200 Rawa Mazowiecka
N\ e L Ny i architektura ————— Obreb ewid. nr 2, Jedn. ewid. 101301_1 — Rawa Mazowiecka
A \} . . . . . . . . , .
\% @ ~ istniejqcy zbiomik na Scieki surowe o pojemnosci 250m3 w o 4 /  specjahosci architek{oniczne dziatka nr 204/2, 205/3, 205/7, 205/8, 206/3, 206/7, 206/8,
\ - Cjiq ")tl)ru " Py — tereny biologcznie czynme // 55.7 ~ [~ bez ogramiczen nr gpr. ,Jgg/ég/[o 207/3, 207/9, 207/10, 208/3, 208/9, 208/10, 209/3, 209/11, 209/12.
s’ 2115 &
. J/ L Inwestor:
@ @ istniejqcy zbiornik wody czystej o pojemnosci 190m3 w czgsci Pozostale oznaczenia: /zf . ? Sprawdzajacy mgr inz. arch. Monika Nowak-Pachacz Food Service Sp. z 0.0.
CZy SteJ 2aktadu _ : : : : \ /’ ' architektira Uprawnienia budowlane do projektowania
m @ Lo L. i o . . qm!"(;e eWIdenCYJne dZ.I(]'ek > w specjalnosel architektonicznej ol Mszezonowska 354
- |stn|ech¥ "zb|orn|kmpod2|emny na gnojowicg 0 pojemnosci 50m3 - projeklowane ogrodzenie tereny e | bez ograniczen nr upr. 13/WPOKK/ 2016 96-200 Rawa Mazowiecks
W czedei brudnej zakladu - elementy przeznaczone do likwidacji e
\ i . - projektowany kanat technologiczny o Opracowal/ |mgr inz. Kinga Fajczyk Rysunek: Rys. nr: A-01
Y - istniejqcy agregat kogeneracyjny o mocy 999KkW Proj o : P .. ys.
AN @ JCY QGTEIL KOgenerachny o moty > - projektowane wejscia do kontenera technicznego Asystent proj: Projekt zagospodarowania terenu po—




