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projektowane zbiorniki - komory

1. Dokumentacje projektowq biogazowni zrealizowano w oparciu o  ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA | GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ z dnia 07.10.1997r. w sprawie

2. Zachowano odleglosci zbiornika biogazu od budynkdw niepowigzanych technologicznie z biogazowniiq — min. 20,0m oraz od obiektéw budowlanych niebedqcych

A fermentacyjne 197,04 0,45 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie.
B__|projektowany zbiornik biogazu 179,28 0,41 budynkami i od granicy z dziatkq sqsiednig — min. 5,0m.
projektowany budynek techniczny - 3. Wokdt instalacji stuzqcych do otrzymywania biogazu roliczego ustala sig strefy bezpieczenstwa.
c hala w konstrukcji stalowej 157,85 0,36 ~Strefa bezpieczenstwa powir_mo by¢ oznokpwono tablicami _ostrzegowczymi: "Instglocju
roiektowanv kontener uzdatniania fuzqca do-otrzymywania biogazu  rolniczego. Zagrozenie wybuchem. Uzywanie
D [P i 15,17 0,04 ognia “otwartego i palenie” tytoniu zabronione.”
E |projektowany biofiltr 48,00 0,11

projektowany agregat kogeneracyjny

F 0 mocy 999kW =4 0,09 takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.  //
- - Kazdy element projektowy nalezy rozpotryw ¢ i rozpoznawac, l
projektowana kontenerowa stacja _ uwzglednieniem wszystkich mformocp opisowych i-zasad s tu ’u
G |transformatorowa -wg odrebnego 33,42 0,08 Bm"lf~\'4-$.k02kﬂn|0 na Wi“nku teChn'CZEle ,
. zwalnia wykofiawey.z_ koniecznosci skalkulowania i z
Gpidcowanid : _ 1158,31 2,65 W przypadku JokleJkonER'rotb»eznoSm W/ dokument .le o}e k
istniejgcy zbiomik o pojemnosci okoto Zaodnie 7 art. 227ust.z dnia 7 I|pca T -Fo.ku )
[ 2200m 3 do przechowywania gnhojowicy w 329,55 0,75 bowiqzek realiacji obiektu zgodme 7 Eo g 3

okresie zimowym w czesci "brudnej”

istniejgcy zbiomik na scieki surowe o
1 pojemnosci 250m3 w czesci "brudnej” 56,88 0,13
zaktadu

techmcznego blogozovﬁn

istniejgcy zbiomik wody czystej o
11 pojemnosci 150m3 w czesci "czystej” 34,64 0,08
zaktadu

istniejgcy zbiomik podziemny na
v gnojowice o pojemnosci 50m3 w czesci 28,08 0,06
"brudnej" zaktadu

istniej agregat kogeneracyjny o
Vv Jacy agreg g cyjny 3920 0,09
mocy 99SkW

1 istniejacy budynek produkcyjny 4949, 59 11,29

istniejgcy budynek ubojni trzody z
» y 6673,00 15,23
zapleczem socjalno-biurowym 11854.53 27 05

istniejgcy budynek myjni samochodowej

w czesci "brudnej" zaktadu 231,94 0,53

4 projektowane chodniki -dojscia 37,40 0,08
utwardzone (kostka betonowa)

14430,15 32,93

5 istniejgce utwardzenie terenu 14392,75 32,85

6 teren biologicznie czynny 16377,01 371,37

Razem: 43820,00] 100, 00|
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LEGENDA:
Infrastruktura projektowana:

- prOJektowone zbiorniki — komory fermentacyjne &
‘ . @ z masztami odgromowymi h=21,0m |
(O . - pmJektowony zbiornik biogazu
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@ ~ projektowane chodniki — dojscia utwardzone
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Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
budowlano— montozowych opracowanymi przez, Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami W|edzy i sztuki budowlane;j.
warunkiem, ze posmdojq one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, @

dokumentl JIIW kontekscie wszystkich rysunkdw, ktore do tego elementu sie odnoszq z
DUdOWHANe

kt6rego /z astosowanie ynlka ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie

tak;eg\/dmentu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.
onsulto q sie z projektantem.

zU z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
j&q budowlang,

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Wojewodztwo fodzkie ; Powiat rawski

Jednostka ewidencyjna: 101301_1 - Rawa Mazowiecka
Obreb: nr2

ul. Mszczonowska

Identyfikator zg«bs*ﬂm: pracy geodezyjnej: GG 11.6640 1413 2016

ualizacie mapy wy}mneno na obszarze ozna
opisana fiterami A-B-C-D
Tres¢ mapy jest zgodna ze stanem fakiycznym w terenie na dzieri 26.09.2018 .

do inwentaryzagji powykon

(Prewo Geodezyjne | Kartograficzne - Dz U. 7 2016 r poz. 1629)

Uwidocznine na mapie granice dziafek przedstawiaja stan
w.g danych ewidencji gruntow.

Shuzebnosa grunfowe majace wplyw na zagospodarowanie gruntow
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Instalacie sanitarne:

———————— - rurociqq tloczny kanalizacji technologicznej

—_— . ——

we—we——ce— = projekiowana instalacja gazowa

- rurociqq toczny instalacji substratu

- rurociqq instalacji ciepta technologicznego

~ projektowany kanat technologiczny

UWAGI:

><1 - likwidacja istniejqcej instalacji gazowej
OX - projektowana studnia kondensatu
06 - Sufke qazoWa

1. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw i produktdw innych producentéw o parametrach co najmniej jak

zoprOJektowone
.

3. Przed rozpoczemem proc budowlc]n ch noF!ez% i Pﬁwen&fgzowoc istniejqce instalacje zewngtrzne oraz

sprawdzi¢ czy stan przeds’tomBmJe R

L

ny z rzeczywistosciq.

4. W WWW5 lezy zabeupiekieyenstiniieblonetathciewg odrebnego opracowania
e=======-==%===> - projektowane rury oslonowe prod. Arot

- projektowane skrzynki i ztqcza kablowe ZK

& - projektowane maszty odgromowe na fundamencie

Poswiadczam zgodnos¢ z oryginalem
mapy do celéw projektowych .

mgr inz. arch.
ZENON MAZUREK
upr. proj-bud. Nr 1362/90/Lo z dnia 19-01-1990 1.
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Y PRACOWNIA PROJEKTOWA
PAWEL PRACZYK SP. Z 0.0.
ul. Dunska 17
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Projektant mgr inz. arch. Zenon Mazurek Skala: 1:500 Data: 06.2019
architektura:
Uprawnienia budowlane do projektowania Obiekt:
w specjalnosci architektonicznej . . . . .
bez ograniczen Rozbudowa zaklods migsnego Food Service $p. z 0.0. 0 instalocyfp do przetwarzania
r upr. 1362/90/Lo UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturg towarzyszqeq
: i 7 * Vonioczyk ul. Mszczonowska 354, 96—-200 Rawa Mazowiecka
Projektant mar inz. Zygmunt Maniaczy Obreb ewid. nr 2, Jedn. ewid. 101307_1 - Rawa Mazowiecka
' | Uprawnienia budowlane do-projektowania dziatka nr 204/2, 205/3, 205/7, 205/8, 206/3, 206/7, 206/8,
w specjalnosci instalacyjno—inzynieryjnej )
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 207/, 207/5, 207/10, 208/, 208/, 208/10, 209/3, 20%/11, 208/12
bez ograniczen Inwestor:

nr upr. 1514/91/Lo

Projektant

inst. elektryczne:

c food Service Sp. z o.o.

mgr inz. Szymon Szu

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, ul. Mszczonowska 35A
instalacji i urzqdzer elektrycznych 96-200 Rawa Mazowiecka
i elektroenergetycznych bez ograniczen

nr upr. WKP/0214%900E/ 18

Opracowal/
Asystent proj.

mgr inz. Kinga Fajczyk Rysunek: . 0 Rys. nr: A—
9 9 ey Plansza koordynacyjna instalacgi | 5" A=02

zewngtrznych Strona:




