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Uwagi:
Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary ze wzgledu na charakter konstrukcji przed rozpoczeciem
prac. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjasnione z projektantem
przed rozpoczeciem wykonywania konstrukcji.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wg opisu technicznego i dokumentacji wykonawczej poszczegblne elementy
konstrukeji. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na rzutach i przekrojach
konstrukcyjnych w dokumentacii.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzaf w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodaq.
Kazdy skfadnik projektowany nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw,
ktore do tego skladnika sie odnoszq, z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

Na rysunku podano gabaryty elementdw konstrukcyjnych oraz ich charakterystyczny poziom. Dla elementdw stalowych
podano typ i rozmiar profilu gtownego elementu.
Wymiary liniowe w milimetrach, kqtowe w stopniach, poziomy wysoko$ciowe w metrach wzglgdem poziomu 0,00
Konstrukcjg nalezy wykona¢ zqodnie z Polskimi Normami, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano—Montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Odbidr podtoza przez uprawnionego geologa. Zaleca sig wykonanie konstrolnych badan geologicznych z poziomu dna
wykopu. W przypadku stwierdzenia w obrebie fundamentdw, w poziomie posadowienia, gruntu niebudowlanego, nalezy go

w cafosci usunq¢ i zastqpi¢ pospdtkq zaggszczonq do k=0,98 lub chudym betonem.
Wykopy budowlane chroni¢ przed naptywem wod gruntowych, powierzchniowych i roztopdw, a takze przed
przemarzaniem gruntéw spoistych Iub watpliwych. Prace prowadzi¢ przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej do poziomu
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projektowanego poziomu posadowienia.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji stalowej poprzez malowanie wg opisu technicznego. Zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez cynkowanie ogniowe wg opisu technicznego. Lokalizacje otwordw technologicznych
do przeptywu cynku, ustali¢ z technologiem ocynkowni i przedstawi¢ do akceptacji projektantowi konstrukeji. Konstrukeje
zabezpieczy¢ do klasy R15 odpornosci ogniowej.
Wykonanie oraz przynalezne badanie kontrolne konstrukcji w oparciu o normg PN-B-06200:2005.
Wigksze otwory lokalizowa¢ i wykonywa¢ w porozumieniu i za zgodq projaktana konstrukcji, na dodatkowej
konstrukeji wsporczej.
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PAWEL PRACZYK SP. Z O.0.

Skala: 1:100

| Data: 06.2019

Obiekt:

Rozbudowa zakladu migsnego Food Senvice Sp. 2 0.0. o instolacig do przetwarzania
UPPZ w oparciu o proces endotetmcznysﬂwmz 1 mfmstnktljlerq to;l'clllrzyszch

Projektant mgr inz. Pawel Praczyk ul. Mszczonowska 354, 96-200 Rawa Mazowiecka
architektura T ————— Obreb ewid. nr 2, Jedn. ewid. 101301_1 — Rawa Mazowiecka
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej dziatka nr 204/2, 205/3, 205/7, 205/8, 206/3, 206/7, 206/8,
bez ograniczen nr upr. 91/96/Lo 207/3, 207/9, 207/10, 208/3, 208/9, 208/10, 209/3, 209/11, 209/12.
Inwestor:
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Donke Food Service Sp. z o.0.
architektura
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeri nr upr. WKB/0038/POOK/97 ul. Mszczonowska 35A
96-200 Rawa Mazowiecka
Opracowal inz. Angelika Kretschmer Rysunek: - . Rys. nre K=02
fepstent /40]'.: Rzut siatki stupdw v
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