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Instalacie elekirvczne [ e ——————} Projektowane rury ostonowe prod. Arot
talacje elekiryczne
ZK1 Zlgcze kablowe ZK1
. 1)
\
Przycisk p. poz.

Instalacje elektryczne w kontenerze
uzdatniania gazu w zakresie
dostawcy technologii

_ Kontener uzdatniania gazu poza zakresem opracowania
Proj. ztacze kablowe ZK1
15,0kW/400V

(2 UWAGI:

Proj. linia kablowa nN
zasilajace zigcza ZK2, ZK3, ZK4

e

1. Stosowac kable o izolacji 750V.
2.Zasilanie zespotu urzgdzen technicznych w obszarze kontenera uzdatniania gazu nalezy realizowac ze
zlgcza kablowego ZK1.
3.Zigcze kablowe ZK1 nalezy wyposazy¢ w gtéwny wytgcznik p.poz., ktéry w trakcie pozaru ma na celu
wytgczenie kontenera spod napiecia.
Proj. linie kablowe nN : 4.Kable nalezy prowadzic na terenie zewnetrznym na gtebokosci 0,7m od poziomu gruntu. W miejscach
zasilajace ztacza ZK1, ZK2, ZK3, ZK4 == Tecrsos skrzyzowarn z instalacjami sanitarnymi oraz utwardzeniami terenu kable nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych prod. Arot.
5.Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostatymi branzami.
Dalsze prowadzenie linii kablowych 6.Dopuszcza sig stosowanie osprzetu, aparatéw i urzgdzen innych niz zawarte w projekcie o
zgodnie z PZT, rys. nr IE_001 parametrach technicznych rownowaznych, za zgodg projektanta oraz Inwestora.
7.Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
8.Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji.
9.Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
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Dalsze prowadzenie linii kablowych
zgodnie z PZT, rys. nr IE_001

Instalacja uziemienia
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Proj. ptaskownik FeZn 25x4mm
wypust do podigczenia zigcza ZK1
LEGENDA:
o - Ptaskownik FeZn 30x4 mm - prgektowany uziom fundamentowy
\; Ptaskownik FeZn 30x4 mm - proekt owany uziom stopy fundamentowej =1 PRACOWNIA PROJEKTOWA Skala: 1:100 | Data: 06.2019
g s PAWEL PRACZYK SP. Z 0.0. Obiekt:
o Ptaskownik FeZn 25x4 mm - prgekt owane pofgczenie wyréwnawcze 62;/‘ IDOUOn SZ( 2527/50 Recbudowa IWM/ misnego Food m Sp’ 204 .0 ® mm ang
- UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z i towarzyszgeq
Projektant mgr inz. Szymon Szule
UWAGI: ,',,5{, e/ekt/yczrrL' g 4 ul. Mszczonowska J5A, 96-200 Rawa Mazowiecka
. Uprawnienia budowlane do projektowania Obreb ewid. nr 2, Jedn. ewid. 101301_1 — Rawa Mazowiecka
W specjalnosci instalacyjnej w zokresie dziatka nr 204/2, 205/3, 205/7, 205/8, 206/3, 206/7, 206/8,
1.0Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowe;j. sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych ’ , y / ) ) ,
2.Uziom projektowanego budynku nalezy wykona¢ jako fundamentowy ukfadany ptaskownikiem FeZn i elektroenergelycznych bez ograniczen 207/5, 207/8, 207/10, 208/, 208/9, 206/10, 209/5, 209/11, 20912
30x4 mm na dnie fawy fundamenowej. nr upr. WKP/0214/PO0E/ 18 Inwestor:
3.Na poziomie zbrojenia pqsadzki wykonac ptaskownikiem FeZn 25xf1 mm pofaczgnizj) wyréwnawcze Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Poprawa Food Service Sp. Z o0.0.
1gczgce ze sobg wszystkie wewnetrzne wsporcze stupy konstrukcyjne oraz zbrojenia posadzki. inst. elektryczng:
Wszystkie potaczenia jako spawane. Uprawnienia budowlane do projekiowania ul. Mszezonowska 354
4.7 uziomu wykonaé wypusty do pofgczenia rozdzielnicy i wszystkich sieci wykonanych z elementéw W specjainosci instalacyjnej w zakresie " :
przewodzacych. sieci instalacfi i urzadzeri elektrycznych 96-200 Rawa Mazowiecka
5.Skrzyzowania uziemienia z kablami elektrycznymi chronic¢ rurami ochronnymi. 1 elekiroenergelyczych bez ograniczen
. . nr upr. WKP/0363/PO0E/10
6.Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm. - - - -
7.Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami. Opracowal/ _|mgr inz. Kordian Urbaniak Rysunek: . Rys. nr: IE_102
8.Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. Asystent proj.: //181‘0/00/8 e/ek{O' qzne
9.Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz. kontenera uzdatniania qazu Strona:




