=21m

Proj. maszt odgromowy h

Projektowane ogrodzenie
zbiornika biogazu, h=1,8m

/

/

Proj. plaskoM FeZn 25x4mm
wypust dogodigczenia wezgdzeni;

Proj. maszt odgromowy h=21m
na fundamencie N

L T ., ~— 0]. m Odg owa typu e
o g 5

Proj. mi%dqromowv h=21m

na fundamencie

ODPLYW )
E7 p

DOPLYW

ﬁro'ektowuny maszt odgromowy
=21,0m, na fundamencie
prefabrykowanym 150x150cm

Projektowane ogrodzenie
zbiornika biogazu, h=1,8m

I [T
I | I | I
I | I | I
I | I | I
I | I | I
I | I | I
I | I | I
I | I | I
I | I | I
— [ —— ‘
_— 1 b ‘ PR I
— - T
_ . « ]
- i 1
I [T
[T p
‘ I ‘ I ‘ Proj. pfaskownik FeZn
[ : [ : [ f wypust do podifgczenia u
I : I : I technologicznego
I [T
I | I | I
I | I | I
I | I | I
chodnik —utwardzone dojscie I "I
do budynku technicznego 1
‘ B ‘ ‘ ‘ Proj. ptaskownik FeZn 2§
\‘\L‘ [ ‘ [ wypust do podigczenia ztgcza'X
Proj. maszt odgromowy h=21m | \ | \ | \ | Proj. plaskownik FeZn 25x4mm
na fundamencie \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ wypust do podfgczenia urzadzenia
[ ‘ [ ‘ [ ‘ [ technologicznego Proj. maszt odgromovg/Q=21m
q C T T 1 / ’ Proj. pfaskownik FeZn 25x4mm na fundamencie
I | I | I | I wypust do podfgczenia urzgdzenia
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - technologicznego
[ —— N
"4 F
-1,00=152,9m n.p.m. / \, I —— -1,00=152,9m n.p.m. / '\
X i S, T ‘ T ‘ T ‘ T r : A\
/ \ L / 1 \Proi. maszt odgromowy h=21m
— [ T T 1 y. encie
projektowany kana! technologiczny 2’/ \ ; \ ; \ ; \ projektowany kanal lechnologiczny
L T T 1
[T 1T
it
/C ‘ = == ‘ i ‘ i ‘ i ‘ -0,10=153,8m n.p.m. —poziom terenu
// Krata naiewna 7 przepustnicq | L \“ ‘ I ‘ I ‘
/ 500x400 hee=0,5m M T 1
B") P
~ ‘\ | I
l LT 1
| 3 I : I : I ‘ I
‘ - [Proj._linkalodgromowa typu
) ‘ \ idrey 50 mm?
/ u G %, [ T 1T
A’ R R ~ o - \‘\‘\‘\
LLUIN L | 1 I 1 1T 1T =+ \ ‘ ‘ ‘ ‘
/ \\‘ T [ | [ | [ | [ — Aldrey 50 mm?
Proj. linka odgromowa typu _ 1 ]
A/drey50mm2\ A ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
L T T 1
R [ [ ] Ia A
B 2 - - ——— ] o ' N
/| N/ T projektowany zhiornik zelbetowy projektowany zhiornik zelbetowy
I 1 ‘\\\N ‘ ‘ — komora [fermentacyjna, $r.jwewn. 10,0m — komora [fermentacyjna, sr.|wewn. 10,0m
1 1 [ 8§ \I ) )
! ' TN
o - ——
® ® ® T TH

oyfey Rydrolizer Py

\Wdrohzer

p%ekt )
\ 20k Jughn. 2.9m
poj. p0mJ

: 2,97/

p%ektmmdmﬁzer

-

ﬁro'ek owany maszt odgromowy
=é1,0m, na fundamencie
’ prefabrykowanym 150x150cm

/

—

i,

\ 20k Jughn. 29m
\ poj. HmJ @/ |

Krata roviewna 7 przepustnicq
10x400 hs=0,5m
L

7

e

o

>
(&)
& %
S
]
<
=
©
<

pizeplustnicq
00 hogz“u“,“
Lok Y
L B/
%

Proj. ptaskownik FeZn 25x4mm

wypust do ?odiqczenia zigcza ZK2

[

X

2
\Proi. maszt odgromowy h=21m

na fundamencie

2
Y e
\Proi, maszt odgromowy h=21m

na fundamencie

\Proi‘ maszt odgromowy h=21m

na fundamencie

LEGENDA:
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UWAGI.

1.0Obiekt zakwalifikowano do | klasy ochrony odgromowe;j.

Ptaskownik FeZn 30x4 mm - proektowany uziom fundamentowy

Ptaskownik FeZn 30x4 mm - prgekt owany uziom pretowy

Ptaskownik FeZn 30x4 mm - prgekt owany uziom stopy fundamentowej

Ptaskownik FeZn 25x4 mm - prgiekt owane pofgczenie wyréwnawcze

Linka odgromowa typu Aldrey 50 mm? - projektowane zwody poziome podwyzszone

Projektowane maszty odgromowe na fundamentach

2.Uziom projektowanego budynku nalezy wykonac¢ jako fundamentowy uktadany ptaskownikiem FeZn

30x4 mm na dnie tawy fundamenowej.

3.Na poziomie zbrojenia posadzki wykonac ptaskownikiem FeZn 25x4 mm potgczenia wyréwnawcze
tgczgce ze sobg wszystkie wewnetrzne wsporcze stupy konstrukcyjne oraz zbrojenia posadzki.

Wszystkie potgczenia jako spawane.

4.7 uziomu wykonac wypusty do potgczenia rozdzielnicy i wszystkich sieci wykonanych z elementéw

przewodzgcych.

5.Skrzyzowania uziemienia z kablami elektrycznymi chronic¢ rurami ochronnymi.

6.Rezystancja wypadkowa uziomu R<=5 Ohm.

7.Role zwoddw poziomych dla celéw ochrony odgromowej przewiduje sie linke odgromowa typu Aldrey

50mm? - jako zwody poziome podwyzszone

8.Za pomocg masztéw odgromowych nalezy chronic¢ urzgdzenia objete opracowaniem.
9.Ze zwodami poziomymi tgczy¢ wszystkie maszty odgromowe znajdujgce sie na dachu.
10. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

11. Czesc opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

12. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
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