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UWAGI:

1.Stosować kable o izolacji 750V.

2.Zasilanie zespołu urządzeń technicznych w obszarze kontenera uzdatniania gazu należy realizować ze

zlącza kablowego ZK1.

3.Złącze kablowe ZK1 należy wyposażyć w główny wyłącznik p.poż., który w trakcie pożaru ma na celu

wyłączenie kontenera spod napiecia.

4.Kable należy prowadzić na terenie zewnętrznym na głębokości 0,7m od poziomu gruntu. W miejscach

skrzyżowań z instalacjami sanitarnymi oraz utwardzeniami terenu kable należy prowadzić w rurach

osłonowych prod. Arot.

5.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi branżami.

6.Dopuszcza się stosowanie osprzętu, aparatów i urządzeń innych niż zawarte w projekcie o

parametrach technicznych równoważnych, za zgodą projektanta oraz Inwestora.

7.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

8.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

9.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

ZK1

UWAGI:

1.Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej.

2.Uziom projektowanego budynku należy wykonać jako fundamentowy układany płaskownikiem FeZn

30x4 mm na dnie ławy fundamenowej.

3.Na poziomie zbrojenia posadzki wykonać płaskownikiem FeZn 25x4 mm połączenia wyrównawcze

łączące ze sobą wszystkie wewnętrzne wsporcze słupy konstrukcyjne oraz zbrojenia posadzki.

Wszystkie połączenia jako spawane.

4.Z uziomu wykonać wypusty do połączenia rozdzielnicy i wszystkich sieci wykonanych z elementów

przewodzących.

5.Skrzyżowania uziemienia z kablami elektrycznymi chronić rurami ochronnymi.

6.Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.

7.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

8.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

9.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.


